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TRANSPARENTA
TRANSPARENTA EI30
LICHTDURCHFLUTETE RÄUME

PRODUKTPROSPEKT / AUSGABE 02

DOKUMENT IN ÜBERARBEITUNG

Gültige Details finden Sie im Loginbereich
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   Typ Dicke Gewicht Rw KKL RL RL

mm kg/m2 1 fl 2 fl

   Transparenta

   Transparenta EI30
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2a
2a
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2500 x 1000 
2700 x 1300
2700 x 1300

2700 x 1300
2700 x 1300

2500 x 2000
2700 x 2600
2700 x 2600

2700 x 2600
2700 x 2600

TÜRSYSTEM TRANSPARENTA
FÜR LICHTDURCHFLUTETE RÄUME

Anwendung als Innentüre mit grösster Transparenz, zum Beispiel für transparente Türfronten, 

Büro- und Zimmertüren oder für Ausstellungsräume. Die Transparenta Türen erfüllen die 

Feuerschutzanforderungen EI30 und weisen eine Schalldämmung bis 39 dB auf. 

Die Holzfriesbreite beträgt 80 mm oder breiter.

Varianten

1-flügelig

2-flügelig

EI30

Verdeckte oder sichtbare Bänder

Aufgesetzte oder integrierte Türschliesser

Oberflächen: Naturholz klar lackiert, geölt oder NCS-farblackiert

Glasvariationen: Sicherheitsglas, Schalldämmglas, Brandschutzglas

Glasdekore: Klarglas, Mattglas, Buntglas, Strukturglas

Mit Transparenta Türen und Glaselementen können lange Fronten 

und Trennwände gebildet werden. Das Tageslicht gelangt weit ins 

Gebäudeinnere, so entstehen lichtdurchflutete Räume. 

Das Spiel mit Licht und Schatten kann durch die Verwendung von 

Gläsern mit unterschiedlicher Transluzenz, Texturen und Farben 

frei gestaltet werden. 

Die Friesen können in Naturholz oder beliebig farblackiert ausge-

führt werden. Die flächenbündige Anordung zum Rahmen und die 

Verwendung von verdeckten Bändern und Türschliessern, runden 

das elegante Erscheinungsbild ab.
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Türtyp  Transparenta 

TB-Dicke  50 mm 

Glas  VSG 8.2 

Rahmendimension  50 x 50 mm 

Rahmenmaterial  Eiche kv 

Band  Basys Pivota DX100 

Schloss  MSL Porta 1921 

Türschliesser  ohne 

Bodendichtung  ohne 

Oberfläche  lackiert RAL9010 

Mögliche TB-Dicken 50 / 60 / 70 mm 

  

Preis  Auf Anfrage
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TRANSPARENTA 
AUSFÜHRUNGSVORGABEN
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Türtyp  Transparenta EI30 

TB-Dicke  60 mm 

Glas  Pyranova 30 S2.0 

Rahmendimension  60 x 60 mm 

Rahmenmaterial  Eiche kv 

Band  Basys Pivota DX200 

Schloss  GU Secury Auto 

Türschliesser  ITS96 EN2-4 

Bodendichtung  Planet HS 

Oberfläche  lackiert RAL9010 

Mögliche TB-Dicken 60 / 70 mm 
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TRANSPARENTA
RAHMEN UND FRONTEN
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1-flügelig
in Standardrahmen
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in Standardrahmen

1-flügelig
mit Oberlicht

2-flügelig
mit Oberlicht

1-flügelig
mit festem Oberteil

2-flügelig
mit festem Oberteil

Die Transparenta kann als fertig verglastes Türblatt oder als komplettes Element mit Rahmen oder als 

Front fertig ausgerüstet geliefert werden. Bei eigener Herstellung von Rahmen oder Fronten sind unsere 

Weisungen einzuhalten.

Legende  RAM = Rahmenaussenmass     RL = Rahmenlicht GL = Glaslicht
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TRANSPARENTA
RAHMEN UND FRONTEN
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1-flügelig in Vollfront

2-flügelig in Vollfront

1-flügelig in Glasfront

2-flügelig in Glasfront

Die in diesem Prospekt präsentierten Produkte stellen eine Momentaufnahme des derzeitigen Angebotes 

dar und werden kontinuierlich durch die Türenfabrik Safenwil AG weiterentwickelt.

Legende  RAM = Rahmenaussenmass    RL = Rahmenlicht GL = Glaslicht
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Der Glaseinbau erfolgt ohne Glasleisten. Das Holzprofil wird mit dem Glas verklebt. 

Die Gläser können mit Matt- oder Buntfolie, oder mit Struktur geliefert werden.

Glaseinbau

Glastyp Dicke Rw Gewicht

VSG 8-2

VSG 8-2P

VSG 16-2P

Pyranova 30S2.0 (EI30)

Pyranova 30S2.1 (EI30)

8 mm

8 mm

16 mm

15 mm

19 mm

34 dB

37 dB

41 dB

38 dB

38 dB

20 kg / m2

20 kg / m2

40 kg / m2

35 kg / m2

44 kg / m2

Die Transparenta kann als fertig verglastes Türblatt, oder als komplettes Element mit Rahmen oder als Front 

fertig ausgerüstet geliefert werden. Bei eigener Herstellung von Rahmen oder Fronten sind unsere Weisungen 

einzuhalten.

Die in diesem Prospekt präsentierten Produkte stellen eine Momentaufnahme des derzeitigen Angebotes dar 

und werden kontinuierlich durch die Türenfabrik Safenwil AG weiterentwickelt.

TRANSPARENTA
GLASEINBAU & MONTAGEHINWEIS
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TRANSPARENTA EI30
IM BELASTUNGSTEST



Türenfabrik Safenwil AG

Kanalstrasse 14 / CH-5745 Safenwil AG

Telefon 056 622 17 77 / Fax 056 622 81 33

info@tuerenfabrik.ch / www.tuerenfabrik.ch


